
材料的各种检测试验是十分必要的，为了能够打造出适应市场并且过硬的产品，就必须使用

万能拉力试验机这类精密的检测仪器。金属拉力试验机主要用于金属、非金属、复合材

料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切等方式的力学性能试验，同时可根据 GB、ISO、JIS、

ASTM、DIN 及用户提供的多种标准进行试验和数据处理。

弯曲强度是指用简支梁法将试样放在拉力机两个支点上，在两支点中间施加集中载荷，使试

样变形直至破坏时的强度。对非脆性材料，当载荷达到一定值时会出现屈服现象，这时的载

荷也叫破坏载荷，其强度称为静弯曲屈服强度。弯曲弹性模量是指材料在比例极限内，弯曲

应力和应变之比。

那么，金属拉力试验机进行材料弯曲试验有哪些重要步骤呢？

1、检查拉力试验机运转情况及速度转换是否正常可靠；

2、安装换向夹持架、弯曲压头和试样支座。

3、测量试样中间部分的宽度和厚度，宽度测量精确到 0.05mm，厚度测量精确到 0.01mm；

4、各测三点取其算术平均值。尺寸超出规定公差应进行修正。

5、根据试样断裂的负荷选择设备负荷测量范围；

6、根据试样的厚度确定实验跨度、速度和压头。

7、将试样放置在拉力试验机支座上，若一面加工的试样，加工面朝向压头；

8、压头和试样应呈线接触，并保证与试样宽度的接触线垂直于试样长度方向；

9、开动实验机并记录下列负荷值：

1）在规定挠度前或之时出现断裂的材料，记录断裂弯曲负荷值；出现最大负荷时，

记录最大负荷。

2）在达到规定挠度时不出现断裂的材料，记录规定挠度时的弯曲负荷值。

3） 如有特殊要求，可按要求测量超出规定挠度时的弯曲负荷值，所得弯曲强度称

为表观弯曲强度。

10、试样出现屈服或破坏后，要及时记录实验数据并停止加载；

11、若试样断裂在实验跨度三等份中间部分以外的数值应作废，另补样实验。

12、拉力试验机实验中用记录仪记录弯曲负载一挠度曲线；



13、经变换可得弯曲应力一应变曲线；

14、处理实验结果，写出实验报告井进行相关问题的讨论。

注意：影响弯曲实验的因素有试样的尺寸和加工、压头半径和支座表面半径、实验跨度、实

验速度、实验环境及材料性质等。通常弯曲试样的厚度和宽度均与弯曲强度和挠度有关。增

大厚度和宽度，使试样横截面增大，则抵抗弯曲变形的能力增加。


